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電源入力フィルタボックスの
中身とその理由
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機器指令には周波数下限がない。* 望む
と望まないに関わらず（大部分は望んで
いるのだが）、フィルタは、配電システム
から入ってくるエネルギー（イミュニティ
の問題）および製品から出て配電システ
ムに入ってくるエネルギー（エミッション
の問題）両方において動作している。こ
の両方の流れについて、電源の 2 本の導
体間に電圧が現れるディファレンシャル・
モードと、近くのグランドに対して両方の
導体が同じ電圧となるコモン・モードの
2 つのモードがある。3 相 3 線式電源の
場合、フィルタ構成は更に複雑になるが、
3 相 4 線式電源の場合、各相は、まるで
単相のように扱われる。その例を以下の
ウェブで見ることができる。http: //www.
filterconcepts.com /three_phase /3f_
series.html

最近、端子が４個か５個ついた
金属ボックス形状の電源入力
フィルタの購入はよくあること

である。供給業者のリストを参照するか
もしれないが、よく検討もせずに以前の
製品に使われていたのと同じようなフィ
ルタを選ぶことも多い。フィルタはフィル
タで結局フィルタなのである。ところが、
フィルタが全て同じわけではない。フィ
ルタに何をさせたいのか、考えてみよう。
EMC 要求事項が電源周波数の 40 次高
調波から上へ、そして「高周波エミッショ
ン」の歴史的下限である150 kHz より
下へ両方向に拡張されているので、その
考えは今のところ非常に重要である。あ
る製品には既に 9 kHz 以下の要求がある
が、現在、規格の CISPR 11/EN 55011

「工業、科学及び医療」機器または無線

*訳者注： 
規格を見る限りCISPR 11/EN 55011は
9kHz～150 kHzの測定法は規定されてい
るが、限度値は規定されていないので周波数
下限がないというのは間違いかもしれない。
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