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世界最高峰の熱処理加工用
ダイレクト半導体レーザ
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India Laserline Diode Laser Technology Pvt. Ltd. | info-india@laserline.com
Japan Laserline K.K. | info-japan@laserline.com
Korea Laserline Korea Co. Ltd. | info-korea@laserline.com
Mexico Laserline Diode Laser, S. de R.L. De C.V. | info-mexico@laserline.com

Laserline GmbH
Fraunhofer Straße 5 | 56218 Mülheim-Kärlich, Germany
Tel. +49 2630 964 0 | Fax +49 2630 964 1018
sales@laserline.com | www.laserline.com

乾燥・硬化・コーティング・焼結等の
レーザ加熱処理用途にて最大限の効率
半導体レーザからの直接光子放出により、56% を超える電気 -
光変換効率を達成し、エネルギー効率の新たな基準を確立。
光ファイバーが不要となることでコストが削減されると同時に、
信頼性と使いやすさが向上します。

アプリケーション
> バッテリー電極・ポリマー・燃料電池の乾燥
> パウダーコーティングのキュアリング
> ポリマーコーティングのキュアリング
> ウェハーへの熱処理
> 高温硬化

Laserline LDL ビームスポット例

自由度の高い “ 無限可変 ”
レーザスポット設計－細
いラインビームから広い
面積の照射まで（スポッ
トサイズはレーザヘッド
で事前に設定）焦点距
離 300mm で線幅 40 – 
600mm( ご要望により
ビームサイズのカスタマ
イズ可能 )

FWHM 42 mm
~160 W/cm2

FWHM 300 mm
~21 W/cm2

FWHM 600 mm
~13 W/cm2

FWHM 840 mm
~7 W/cm2
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1997：
最初のレーザライン社の特許
半導体レーザバーのモジュー
ル式スタッキングと最初のダ
イレクト半導体レーザ製品で
の製造

25 年以上の実績を持つ
高出力ダイレクト半導体レーザ

1999：
最初のマルチヘッドシステム
ダイレクトヘッドによる同時
溶接用として 1 つのシステ
ムに 100 個のレーザ光源を
搭載（現在も稼働中）

2013：
ダイレクト半導体
レーザによる量産

2018：
連続加工機の新技
術デモンストレー
ションは、50mm
未満のコンパクト
なサイズを特徴と
している

2025：
新しい LDL ダ
イレクト半導体
レーザヘッドの
製品化



LDL Single

LDL Multi

LDL Customized

レーザによる熱処理の
ソリューションは柔軟かつ安価

一目瞭然のアドバンテージ

エネルギー効率
＞ 最大の電気－光変換効率　＞ 56%
＞ 長方形スポットを通して目標のエネルギー
を入力
モジュール
＞ セグメント化された出力調整機構を備えた
モジュール
オーダーメイド
＞ ビームサイズ、形状、焦点距離及びその他
のパラメータのカスタマイズ
費用対効果
＞ ファイバーを必要としない
＞ 正確で費用対効果の高いビーム整形のため
の光学コンセプト

コンパクト
＞ 従来のレーザシステムに比べ 3 倍以上の省
スペース
ビーム形状制御
＞ セグメント毎にレーザ出力調整が可能
＞ スポット形状の均質化（大面積、ライン、
スポット）
柔軟で実装が簡単
＞ 焦点距離：300 － 1500mm
＞ 超広角投影による大面積照射
長期保証
＞ 半導体レーザシステムとして 2 年間の保証
期間
＞ ご希望により最大 7 年保証も可能

LDL ダイレクト半導体レーザによるレーザ乾燥



LDL Single

LDL Multi

LDL Customized

大面積・ライン・スポット向け

大面積向け

お客様が最適な結果を得られるよう、当社では
波長・出力・ビーム品質・統合パラメータなど、
お客様のご要望に合わせて正確にカスタマイズ
された特性を持つダイレクト半導体レーザをご
提供致します。

超コンパクトダイレクト半導体レーザ

筐体幅がわずか 50mm の熱処理用ダイレクト
半導体レーザ。複数のヘッドを接続し、単一
のシステムとして形成することも可能

堅牢なダイレクト半導体レーザ

過酷な加工環境に耐える、特に堅牢で保護性
に優れたダイレクト半導体レーザ



重量 約 13kg 約 22kg
寸法 約 165 x 97mm2    (B x H) x カスタマイズヘッドサイズ

機械的特性

レーザ出力制御 レーザ照射エリア別の個別制御
モニタリング機能 内蔵センサーによるレーザ出射窓の汚れ検知機能

特徴

LDL ダイレクト半導体レーザ

モデル名 LDL  13,000 LDL  34,000

最大出力 13,000 W 34,000 W

スポットサイズ* 300 x 400 mm2 600 x 600 mm2

焦点距離* 300 – 1500 mm  お客様の仕様に合わせた様々な構成が可能

波長帯* 980nm

レーザ照射ゾーン数* 3 - 8

出力帯 10 % - 100 %  (典型値)

立上がり速度 < 10msec (10 / 90)

均質性 ±2% 

電気 – 光変換効率 > 56%

光学特性

お客様のご要求仕様に合わせた様々な構成に対応可能
安全基準に関し、本レーザはDIN EN ISO 13849-1に準拠し、性能レベルdを獲得しています。

レーザーライン株式会社
〒 104-0053 | 東京都中央区晴海 2-1-40
晴海プライムスクエア 3 階
Tel: 03-6417-4822 | Fax: 03-6368-6185
info@laserline.jp | www.laserline.jp

Laserline GmbH | www.laserline.de
Laserline Inc. | www.laserline-inc.com
Laserline do Brasil Diode Laser Ltda. | www.laserline.net.br
Laserline Laser Technology (Shanghai) Co. Ltd. | www.laserline.cn
Laserline Diode Laser Technology Pvt. Ltd. | info-india@laserline.com
Laserline Korea Co. Ltd. | www.laserline.co.kr

Germany
USA
Brazil
China
India
Korea

周囲温度 10 – 45 ℃　（結露なきこと）

操作環境

追加部品 パイロメータ　（クローズドループでの温度制御）

オプション

保証 レーザ装置として2年間
半導体レーザ素子の冷却 水冷式
連続稼働時間 ＞99.5% （典型値）

保証及び寿命
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